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COMMANDE À BASCULE 
2 VITESSES, DISSIMULÉE

DEUX FILTRES À MAILLES 
FINES HAUTE EFFICACITÉ

1 NIVEAU D’ÉCLAIRAGE

HOTTE SOUS-ARMOIRE 

Les passionnés de cuisine et les experts apprécient la performance 
supérieure, le caractère raffiné et les détails fonctionnels qui font  
la distinction des produits Venmar Chef. Particulièrement ce modèle dont 
les caractéristiques le classent au rang d’investissement le plus logique 
pour les années à venir.

INNOVATEUR ET STYLISÉ
• Ventilateur performant à 2 vitesses 

• Appareil silencieux offrant un niveau sonore de 1,5 sone à vitesse normale

• Deux filtres à mailles fines haute efficacité, faciles à nettoyer

• Deux modules à DEL pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson

• Certifié ENERGY STAR®

• Utiliser le filtre au charbon HPF30 pour une installation sans conduit

• Les supports EZ 1 rendent l’installation facile par une seule personne, réduisant 
considérablement le temps d’installation

550, boulevard Lemire 
Drummondville (Québec)  J2C 7W9
1 800 567-3855

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR MODÈLE COULEUR VOLTS AMPÈRES PI3/MIN* SONES** CONDUIT

30 PO VCQSEN130SS ACIER INOXYDABLE 120 0,65 300 1,5
3 ¼ X 10 PO (H-V) 
7 PO ROND (V)

30 PO VCQSEN130WW BLANC 120 0,65 300 1,5
3 ¼ X 10 PO (H-V) 
7 PO ROND (V)

*Puissance maximale du ventilateur

**À vitesse normale

OPTIONS

HPFAMM30 FILTRES DE REMPLACEMENT

HPF30 FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON

MODÈLE VCQSEN1

YEAR
WARRANTY
ANS DE
GARANTIE3

LED

SYSTÈME EXCLUSIF
Captation supérieure de la fumée et des odeurs
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UNDER CABINET RANGE HOOD

Cooking enthusiasts and experts alike love the superior performance, 
refined look, and thoughtful details that set Venmar Chef products apart. 
This model’s features provide the best quality and performance for the 
price.

INNOVATIVE AND STYLISH
• 2-speed performant blower

• Quiet range hood offering a sound level of 1.5 sones at normal speed

• Two high efficiency micro filters, easy to clean

• Two built-in LED modules provide an even lighting over the cooktop

• ENERGY STAR® certified

• Use charcoal filter HPF30 for a non-ducted installation

• EZ 1 brackets make it easy for single-person installation in less than half the time 
of traditional methods

550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec)  J2C 7W9
1-800-567-3855

SPECIFICATIONS

WIDTH MODEL COLOR VOLTS AMPS CFM* SONES** DUCTING

30" VCQSEN130SS STAINLESS STEEL 120 0.65 300 1.5
3 ¼" X 10" (H-V) 
7" ROUND (V)

30" VCQSEN130WW WHITE 120 0.65 300 1.5 
3 ¼" X 10" (H-V) 
7" ROUND (V)

*Max blower CFM 

**At normal speed 

OPTIONS

HPFAMM30 REPLACEMENT FILTERS

HPF30 CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS

VCQSEN1 MODEL

YEAR
WARRANTY
ANS DE
GARANTIE3

LED

EXCLUSIVE SYSTEM
Provides faster smoke & odor removal
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HIDDEN 2-SPEED  
ROCKER CONTROL

TWO HIGH EFFICIENCY  
MICRO FILTERS

1-LEVEL LIGHTING


