
Offert chez :

Commandes
� Plaque électronique incorporée dans l’appareil, prête

pour le branchement de la commande principale 
Lite-Touch Constructo

� De plus, une ou plusieurs des commandes optionnelles
suivantes peuvent être ajoutées :
- Minuterie mécanique 60 minutes nº 00910
- Bouton-poussoir illuminé 20 minutes nº 12030

Options
� Gamme complète de grilles et de diffuseurs
� Chauffage d’appoint électrique

Normes et exigences
� Conforme à la norme UL 1812 régissant l’installation de

Ventilateurs Récupérateurs d’Énergie
� Conforme à la norme CSA C22.2 nº 113 applicable aux

ventilateurs
� Conforme aux exigneces CSA F326 régissant

l’installation de Ventilateurs Récupérateurs d’Énergie
� Certifié HVI
� Les données techniques ont été obtenues à la suite de

résultats publiés sur des essais relatifs aux normes CSA C439

VENTILATEUR
RÉCUPÉRATEUR D’ÉNERGIE

Dégivrage sans pression négative
Les appareils de la série CONSTRUCTO QUATTRO utilisent
une méthode de dégivrage unique, le HomeshieldMC. Ainsi,
aucune pression négative n’est créée par l’évacuation d’air à
l’extérieur puisque celui-ci est recirculé dans la maison,
aidant à prévenir tout refoulement d’air.

ASPIRATION
D’AIR VICIÉ

DISTRIBUTION 
D’AIR FILTRÉ

VF0040

Noyau de récupération d’énergie
Dimensions : 15,4 po x 10,6 po x 10,6 po 

(39,1 cm x 26,9 cm x 26,9 cm)
Surface utile : 107 pi² (9,94 m²)
Poids : 14,2 lb (6,44 kg)
Matériau : Papier polymérisé
Type : Courants croisés

VENMAR AVS ERV CONSTRUCTO 2.0
QUATTRO
Produit nº 45115 
De 80 à 198 PCM (0,3 po d’eau)
De 80 à 183 PCM (0,4 po d’eau)

LA NOUVELLE SÉRIE ERV CONSTRUCTO
QUATTRO : LA RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE
MAINTENANT PLUS ABORDABLE
Puisque les coûts sont une priorité pour les entrepreneurs,
Venmar AVS a conçu un ERV qui augmentera la valeur des
nouvelles constructions à un prix plus abordable. La
plateforme améliorée de la série Constructo Quattro offre
les caractéristiques recherchées sur le marché des 
constructions neuves, telles que les prises de pression, les
volets de balancement intégrés et un mode de dégivrage
sans pression négative assurant une installation rapide et
un fonctionnement sans souci. Cet appareil est conçu pour
les entrepreneurs qui exigent un système de ventilation
simple, fiable et surtout efficace toute l’année durant.
� Design unique du bac intérieur plus facile d’entretien
� Volets de balancement et prises de pressions intégrés
� Pas de drain
� Noyau à courants croisés en papier polymérisé :

récupère la chaleur et l’humidité
� Système breveté de dégivrage HomeshieldMC

� Fonctionnement SilentSureMC

� Moteur à condensateur permanent

RÉPARATION ET ENTRETIEN
Le design modulaire de la série Constructo Quattro permet
de retirer les composants en moins de 5 minutes. Le
moteur à condensateur permanent, à faible consommation
électrique, est lubrifié à vie. De plus, le bloc moteur peut
être retiré en moins d’une minute afin d’en faciliter
l’entretien. Finalement, le circuit électronique élimine les
pièces électromécaniques, réduisant ainsi le temps de
réparation au minimum.

GARANTIE
Les appareils Venmar AVS ERV Constructo 2.0 Quattro
sont appuyés par une garantie de 2 ans sur les pièces
seulement. Le noyau de récupération d’énergie est couvert
par une garantie de 5 ans.

VB0099

Débits en échange d’air

ASPIRATION
D’AIR VICIÉ

ASPIRATION
D’AIR FRAIS

DISTRIBUTION
D’AIR FRAIS

ÉVACUATION
D’AIR VICIÉ

VF0041

TEMPÉRATURE CYCLE DE DÉGIVRAGE
EXTÉRIEURE DÉGIVRAGE MIN./

ºC ºF FONCTIONNEMENT MIN.
PLUS CHAUD PLUS CHAUD PAS DE

QUE -5 QUE 23 DÉGIVRAGE

-5 À -15 23 À 5 10/60
-15 À -27 5 À -19 10/30

-27 -19 10/20ET MOINS ET MOINS
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�Modèle : Venmar AVS ERV 
CONSTRUCTO 2.0 QUATTRO

�Numéro de produit : 45115
�Poids total assemblé (incluant le noyau

de papier polymérisé) : 76 lb (35 kg)
�Bouches de distribution et d’aspiration : 

6 po (15,24 cm) de diamètre
�Filtres : Mousse lavable réticulée 15 ppi

15,375 po x 7,125 po x 0,75 po 
(39 cm x 18 cm x 1,9 cm)

�Boîtier : Acier prépeint

� Isolant : 1 po (2,54 cm) de fibre de verre
recouverte d’aluminium, 0,825 po
(2,1 cm) de polystyrène expansé

� Installation :Chaînes de suspension 
et ressorts

�Moteur du ventilateur (distribution et 
aspiration) : 1 moteur
- Type de protection : Thermique
- Classe d’isolation : B
- Spécifications : 120 V a.c., 50/60 Hz, 

1,2/1,0 A, 1050/1300/1660 RPM

�Contrôle de la vitesse du ventilateur :
- Basse, basse augmentée et haute
- 2 vitesses disponibles à l’utilisateur
- Le choix entre basse et basse augmentée

se fait lors de l’installation
�Noyau de récupération d’énergie :

- Surface utile : 107 pi² (9,94 m²)
- Type : Courants croisés
- Matériau : Papier polymérisé

�Caractéristiques électriques :
Volts Fréq. Ampères Watts
120 60 Hz 2,1 240

R 2000

Spécifications

Rendement de la ventilation Rendement énergétique
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Dimensions et dégagements : AVS ERV CONSTRUCTO 2.0 QUATTRO de Venmar

NOTE : Toutes les spécifications sont sujettes à 
changement sans préavis.

2¼ po
(57 mm)

39 po (991 mm)
34 po (864 mm)

16½ po
(419 mm)

17¼ po (438 mm)

6 po
(152 mm)

Cordon d’alimentation
36 po (914 mm)

Boîtier électrique

Bloc
ventilateur

Servomoteur

18 po
(457 mm)

Porte

VK0059F

Interrupteur
Haute vit./Arrêt/Basse vit.

PRESSION
STATIQUE EXT.

DÉBIT NET
D’AIR FRAIS

DÉBIT BRUT D’AIR
AIR FRAIS AIR VICIÉ

Pa po d’eau l/s pcm m³/h l/s pcm m³/h l/s pcm m³/h
25 0,1 105 222 377 106 225 382 106 225 383
50 0,2 99 209 355 100 212 360 104 220 374
75 0,3 93 198 336 94 200 340 100 212 360

100 0,4 86 183 311 88 186 316 93 198 337
125 0,5 76 162 275 78 165 280 87 185 315
150 0,6 70 148 251 71 150 255 75 158 269
175 0,7 60 128 217 61 130 221 56 119 202
200 0,8 50 107 182 51 108 183 29 61 104

TEMPÉRATURE
D’AIR FRAIS

DÉBIT
NET D’AIR

PUISSANCE
CONSOMÉE

WATTS

RENDEMENT
RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR

SENSIBLE

EFFICACITÉ DE
CHALEUR
SENSIBLE

APPARENTE

RÉCUPÉRATION
LATENTE/
TRANSFERT
D’HUMIDITÉºC ºF L/S PCM M³/H

CHAUFFAGE
0 32 38 80 137 84 60 72 60
0 32 - - - - - - -
0 32 54 114 194 113 58 69 53
0 32 79 167 284 169 56 66 45

-25 -13 31 65 110 116 41 86 47

CLIMATISATION EFFICACITÉ DE RÉCUPÉRATION TOTALE
+35 +95 39 82 139 81 52

PROJET : REMARQUES
LIEU :
MODÈLE Nº :
QUANTITÉ :
SOUMIS PAR : DATE :


