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SERIE IC700
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DIMENSIONS

MobELE Serie IC700 e 10% 1
1% —> :
VoLrts 120V c.A.
— 11% —>
Hz 60 %
AMPERES 3,3
27%- 48 1
1
VENTILATEUR INTERNE 700 Pi3/MIN 11/2—>‘ 25% e
" — .
PI3/MIN (BASSE VIT.) 200 1:1/ e 10% —]
* 8
PI®/MIN (HAUTE VIT.) 600 v 3% :
SONE (BASSE VIT.) 1,4 v
Me— 29%,35% ——»] 20%
SONES (HAUTE VIT.) 10,5
r?)%e
FORMAT DE coNDUIT 3% po x 10 PO —
2 MobpuLESs A DEL 120V, 5,5 W A 30, 36
5 ANS HKO0153
GARANTIE (sAuF mopuLEs A DEL NOTE: LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EN POUCES.
GARANTIS 3 ANS)
*Si NECESSAIRE, DEMANDEZ A UN INSTALLATEUR
RECOMMANDE QU’IL LIMITE LE DEBIT A 300 PI3/MIN.
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% RESULTATS HOMOLOGUES HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures presctites par
B. e Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu’ils sont présentés aux consommateurs. La
H v I performance du produit est calibrée a 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire UL
de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit pergu par I'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire. C ®
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LES SPECIFICATIONS DU PRODUIT SONT SUJETTES A CHANGEMENT SANS PREAVIS. IC700d140714F
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